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Programovanie dial’kového ovladaca
(Pod napatim mé byt' vzdy len motor, ktory sa préve programuje)

Potlacme tlacidlo
HORE 1x

0K

(Nastavenie motora zprava)

beeep bep-bep I
pisknutie
Potlacme tlacidlo
Motor pripojime k napatiu Potlacme tlacidla DOLE 1x 0K
Po pripojeni matora pod napétie PROGRAM 2x (Nastavenie motora zl'ava)

vieme motor programovat’ po
dobu 10 sekind.

Zmena otocného smeru

V pripade, Ze ma motor po programavani zly smer fungovania, odpojme ho od napétia podobu 3 sekind a naprogramujme ho znova
tlatidlom opatného smeru. Smer fungovania sa tymto automaticky zmeni.

Kopirovanie dial’kového ovladaca
(Don't need power cut off, this is the only way to learn more emitter to a motor.)

bep-bep

Na pdvodnom DO potlacme Na novom DO potlacme
tlacidlo PROGRAM 2x. tlacidlo PROGRAM 1x.

Vymazanie dial’kového ovladaca
(With this erase all of the emitters will be erased from the motar.)

bep I bep I

Na DO potlacme Na DO potlacme
tlacidlo PROGRAM 1x tlacidlo STOP 1x

Na DO potlacme
tlacidlo PROGRAM 1x
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